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1. Erldauterung des Vorhabens

1.1  Anlass der Planung

Durch den Abzug der franzésischen Streitkrafte aus der Stadt Trier wurde im Bereich
des Petrisberges ein bisher militdrisch genutztes Areal im Umfang von insgesamt ca.
80 ha fir eine zivile Folgenutzung frei. Im Rahmen eines Konversionsprojektes ver-
folgt die Stadt Trier seither die stadtebaulichen Ziele:

o Ausbau des Universitatsstandorts

e Ansiedlung eines ,Wissenschaftsparks” als Standort fUr universititsnahe Ge-
werbebetriebe sowie Schaffung weiterer Gewerbefldchen

e Ausweisung neuer Wohn- und Mischbauflachen

o Aufwertung von Naherholungsgebieten

e Neuordnung des OPNV

Im Jahre 2001 wurde fiir das gesamte Konversionsgebiet einschlieflich benach-
barter Teilrdume ein Rahmenplan erstellt, der die angestrebte Nutzungsstruktur vor-
gibt. Die Umsetzung dieses Rahmenplans erfolgt aus verfahrenstechnischen Griin-
den lber mehrere Bebauungsplédne, die jeweils fur funktional unterschiedliche Teil-
gebiete Baurecht schaffen.

Der Bebauungsplan BU 21 ist Teil der Gesamtkonzeption Petrisberg (siehe Abb.1)
und bildet zusammen mit den anderen mittlerweile rechtskraftigen Bebauungsplénen
(BU 16, 17, 18, 19, 20-1 und 20-2) und z.T. bereits realisierten Baugebieten auf dem
Petrisberg einen Teil der Konversionsmalinahme. Der vorliegende Bebauungsplan
BU 21 umfasst Wohnbaufl&chen im Bereich westlich des Bebauungsplanes BU 20-2
bis zum Wetteramt Trier. Dieser Bereich wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) aus-
gewiesen. Ergdnzend werden Griinflichen, Verkehrsflachen und Flachen fiir ,Maf-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft"
festgesetzt.

Zur Regelung der Entwasserung wurde im Jahre 2002 eine wasserrechtliches Ver-
fahren fiir das Gesamtgebiet Petrisberg durchgefithrt und mit Bescheid vom 22. Au-
gust 2002 eine gehobene Erlaubnis zur Einleitung von Oberflachenwasser in Versi-
ckerungsmulden und in den Brettenbach erteilt.

Im Zuge von Plandnderungen im Laufe der Umsetzung der Baumafnahmen wurden

im Mai 2003 und im Juli 2005 Anderungsanzeigen bei der zustiandigen Wasserbe-
hérde eingereicht.

Durch den Bebauungsplan BU 21 ergeben sich erhebliche Anderungen in der Ober-
flachenentwasserung, die weder im Erlaubnisbescheid aus dem Jahre 2002 noch in
den folgenden Anderungsanzeigen 2003 und 2005 beriicksichtigt werden konnten.

Insbesondere die urspriinglich nicht vorgesehene Einleitung von Oberflachenwasser
in den Retzgraben bedarf eines eigenen Wasserrechtsverfahrens.
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Abb.1: Ubersicht Konversionsgebiet Petrisberg und Lage des Bebauungsplans BU 21
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1.2  Ziel der Planung

Mit der vorliegenden Planung wird die Oberflichenentwasserung gem. den im LWG
§2 Abs.2 dargelegten Grundsétzen fiir das Gebiet des Bebauungsplans BU 21 gere-
gelt.

Die Entwéasserung des ehemals militdrisch genutzten Gebiets erfolgte bisher (iber
einen Mischwasserkanal in der Sickingenstralle.

In Zukunft wird das Planungsgebiet im modifizierten Trennsystem entwéssert. Das
Oberfldchenwasser wird weitgehend am Ort des Entstehens zurlickgehalten und
teilweise versickert. Uberschiissiges Oberflaichenwasser wird entsprechend den to-
pographischen Verhéltnissen dem Retzgraben verzdgert (iber eine zentrale Retenti-
onsmulde zugefiihrt. Die Einleitung in den Retzgraben soll entsprechend § 62 LWG
zu keiner Abflussverscharfung fiihren.

Plan 1 im Anhang vermittelt eine Ubersicht {iber die Gesamtsituation.
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Planungsgrundlagen
Verwendete Unterlagen

BGHplan (2007): Umweltbericht zum Bebauungsplan BU21 Petrisberg-West,
Stand: 4. Juni 2007 :

BGHplan (2007): Uberpriifung der hydraulischen Situation des Retzgrabens
zwecks Einleitung von Oberflichenwasser aus dem Baugebiet BU 21 Trier-
Petrisberg, Stand: 27. Marz 2007

Endbericht Gefahrerforschung auf der Liegenschaft ,FFA StALAG, Trier
Petrisberg (Biiro fiir Umweltplanung 27.02.99)

Faunistisch-Okologische Arbeitsgemeinschaft (FOA) (1995): Landschaftsplan
der Stadt Trier.

Gefahrerforschung Kaserne Belvedere Trier (IABG 2000)

Hartung + Partner (1995): Hydrologische Untersuchungen fiir den Olewiger
Bach

IB Scherf (2007): Ausfiihrungsplanung Entwasserung BU21 Petrisberg-West

Negendank, J. (1983): Trier und Umgebung. Sammlung geologischer Fiihrer,
2. Aufl.

Rahmenplan Stadtebauliche Entwickungsmalnahme , Stand Méarz 2002
(Bachtler -Béhme + Partner und Bielefeld - Gillich - Heckel)

Stadtebauliche EntwicklungsmafRnahme Petrisberg: Kostenschatzung und
Versickerungsuntersuchung (Biro fiir Umweltplanung 13.09.1999)

Stadtebauliche Entwicklungsmafnahme Petrisberg: Untersuchungen zur
Versickerungsfahigkeit des oberflaichennahen und tieferen Untergrundes
(Heyer GmbH - Umwelt- und Geotechnik 31.10. 2001)

Stadtentwasserung Trier (1998): Richtlinie (iber das Sammeln und Verwenden
von Niederschlagswasser in der Stadt Trier

Stadtplanungsamt Trier (1982): Flachennutzungsplan der Stadt Trier.

Stadtplanungsamt Trier (2007): Vorentwurf Bebauungsplan BU21 Petrisberg-
West, Stand 6. Juli 2007

SWT AOR (2007): miindliche und schriftliche Auskunft zum Kanalbestand und
zu Unterhaltungsarbeiten am Retzgraben

Lage im Naturraum

Der Geltungsbereich des Bebauungplans BU 21, der einer Neuordnung der Oberfls-
chenentwésserung zugefiihrt werden soll, umfasst den westlichen Teil des ehemali-
gen Militdrgelandes der franzdsischen Armee auf dem Petrisberg sowie zu einem
geringen Teil siiddstlich angrenzende ehemals landwirtschaftlich/weinbaulich genutz-
te Flachen, die heute von Gehdlzen bestanden sind.
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Das Untersuchungsgebiet ist Teil des Trierer Moseltales (250.00) und wird der natur-
rdumlichen Einheit "Tarforster Plateau" (250.02) zugeordnet. Es handelt sich um
Reste der Moselhauptterrasse, die zwischen 240 und 270 m . NN, also ca. 130 m
Uber dem Talboden der Mosel liegt. Die Verebnungsflache der "Unteren Hauptter-
rasse" (tmmb5) ist durch Nebenbdche des Olewiger Baches gegliedert: den siidlich
des Wasserturms beginnenden Retzgraben, den Brettenbach und den Geisbach.

Das Plateau des Petrisberges féllt nach Nordwesten zur Talstadt, nach Norden zum
Aveler Tal und nach Stiden zum Olewiger Tal hin mit Hangneigungen bis ber 40%
steil ab, wéhrend es zum Tarforster Plateau ebenso wie zum Brettenbachtal mit 12%
nur mafRig abfallt.

2.3 Geologie und Béden

Der Untergrund des gesamten Raumes besteht aus unterdevonischem Tonschiefer,
dem sogenannten Hunsrickschiefer. Oberhalb ca. 235 — 240 m (. NN ist das Schie-
fermaterial von altpleistozénen Moselsedimenten der unteren Hauptterrasse tberla-
gert. Diese sind bis zu 20 m machtig, bestehen aus gerdllfihrendem Lehm, Sand
und Kies und sind zu einem grof3en Teil mit Lésslehm (iberdeckt.

Im Ubergangsbereich der wasserdurchléssigen Sande und Kiese zu den wasser-
stauenden Verwitterungsprodukten des Hunsriickschiefers treten haufig Hang-
schichtquellen auf. Dadurch bedingte typische Verndssungsbereiche sind in der
Quellmulde des Brettenbaches, in der Quellmulde des Geisbaches (Kleeburgerhof)
sowie im Wald sidlich vom Franzenskniippchen anzutreffen. Bei Bohrungen zur Alt-
lasterkundung sowie zur Feststellung der Versickerungseignung wurde bis in 4 m
Tiefe kein Grundwasser festgestellt

Geringe nutzbare Grundwasservorkommen sind in Quellfassungen im Brettenbachtal
vorhanden sowie in einem Tiefbrunnen unter dem ehemaligen franzdsischen Militar-
hospital.

Vorherrschende Bodentypen iiber dem Hunsriickschiefer sind meist steinige, leh-
mige Braunerden und Ranker. An den Unterhdngen tUberdecken Schieferschutt und
Hanglehme den Tonschiefer. Die den Tonschiefer tberlagernden Kiese und Sande
der Hauptterrasse sind teilweise mit Losslehm bedeckt, z.T. auch vermischt. Als Bo-
dentypen dominieren Braunerden und Parbraunerden, die bei Staunésse in Pseu-
dogleye ibergehen. Innerhalb des Militdrgeldndes sind die Béden durch Abtragung
und Aufschiittung auf der gesamten Flache verandert.

Schitzenswerte Béden mit seltenen Standorteigenschaften (v.a. Gleye) treten aus-
schliellich in den Quellmulden und in den Bachtélern auf. Im Bereich der Weinberge
sind aufgrund der z.T. jahrhundertelangen Weinbaunutzung besondere Bodentypen
entstanden, die als Rigosole bezeichnet werden.

Im Geltungsbereich von BU 21 dominieren im Ostteil schluffige bis schwach lehmige
Sande, im Westteil stark bindige Lehme. Diese Bdéden sind teilweise durch
Auffillungen im Lauf der Nutzungsgeschichte des Areals entstanden.
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2.4 Versickerungseigenschaften der Béden im Planungsgebiet

Um Kenntnisse Uber die Beschaffenheit des Untergrundes zu erhalten, wurden 2001
Infiltrometermessungen durchgefihrt.

Im Geltungsbereich des BU 21 wurden im Zuge der Untersuchungen des gesamten
Konversionsgebiets an zwei Stellen im Ostteil Messungen durchgefiihrt. Dabei traten
Infiltrationsraten zwischen 3 x 10 m/s und 8x10° m/s auf.

Es ist anzunehmen, dass im Westteil aufgrund der bindigeren Bodenarten die Durch-
|&ssigkeiten deutlich geringer sind.

Im Mai 2007 wurde im Bereich der geplanten zentralen Riickhaltemulde &stlich der
Sickingenstralte ein Baggerschurf mit einer Tiefe von ca. 4 m angelegt. Der Boden-
aufschluss zeigte vorwiegend schwach lehmigen Sand mit mittlerer bis hoher Lage-
rungsdichte und wechselnden Grusanteilen. Der verwitterte Schiefer steht in ca. 3,5
m Tiefe an.

Die Voraussetzungen fir die Versickerung von Oberflichenwasser in diesem Bereich
stellen sich demnach als giinstig dar.

2.5 Oberflichengewaisser

Die Einleitung des Uberschissigen Oberflachenwassers soll in den Retzgraben, ein
Gewdsser 3. Ordnung, stidéstlich des Plangebiets erfolgen (siehe Abb. 4).

Der gering durchlassige Untergrund in den Schieferbereichen und die teilweise grofie
Hangneigung filhren zu einem raschen oberflachlichen Abfluss von Niederschlags-
wasser sowie zu einer entsprechend unausgeglichenen Wasserfiihrung des
Retzgrabens. Einer zeitweisen Austrocknung im Sommer stehen hohe kurzzeitige
Spitzenabflisse bei Starkniederschlagen gegeniiber.

Die Ausdehnung des natiirlichen Einzugsgebiet des Retzgrabens ist durch Wein-
bergsflurbereinigung und die militdrische Nutzung auf dem Plateau des Petrisbergs
deutlich verandert.

Durch kiinstlich angelegte Weinbergs- und Wirtschaftswegeentwésserung wurde das
natiirliche Einzugsgebiet nach Sudwesten und Nordosten ausgedehnt, durch die
Mischwasserkanalisation auf dem frilheren Kasernengelande wurde der nordwestli-
che Teil abgetrennt.

Heute umfasst das Einzugsgebiet eine Flache von 34,3 ha, wovon ca. die Halfte von
Weinbergen (12,8 ha) und Weinbergsbrachen (3,9 ha) eingenommen werden. Auffal-
lig ist der hohe Flachenanteil (2,8 ha) der Wirtschaftwege. Der Siedlungsanteil (ca.
0,4 ha) hingegen beschrénkt sich auf wenige Einzelgebaude kurz vor der Miindung
in den Olewiger Bach.

Hauptentwasserungslinien im Einzugsgebiet sind die Wirtschaftswege sowie drei
Trapezrinnen, die das gesammelte Wasser aus den Wirtschaftswegen und den
Weinbergen senkrecht zu den Héhenlinien nach unten in den Retzgraben fiihren.

An den Wirtschaftswegen befinden sich zum Teil Einlaufschéchte, die das Wasser in
die Verrohrungen filhren, zum Teil Einlaufbauwerke mit Sedimentfang. Die Sedi-
mentfange werden nach gréReren Niederschlagen tberpriift und bei Bedarf entleert
(mundl. Auskunft durch Herrn Ludwig, SWT-AOR).

5
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Der Retzgraben selbst ist nur im Mittellauf auf einer Lange von 300 m als nattirliches,
zeitweise abflussfilhrendes Gewasser ausgebildet (siehe Abb. 3 und Abb. 4), Ober-
lauf und Unterlauf sind stark verbaut bzw. verrohrt.

Der obere Beginn des Gewésserbetts wird durch zwei Rohreinmiindungen (DN 500)
markiert, Uber die das Oberflachenwasser aus den Weinbergen und Wirtschaftswe-
gen eingeleitet wird. Da die Ableitung des Oberflachenwassers von BU 21 (iber eine
bestehende Betontrapezrinne erfolgen soll, welche an dieser Stelle in den Retzgra-
ben mindet, wird sich hier auch die geplante Einleitungsstelle fiir das Oberflédchen-
wasser aus BU21 befinden.

Im Bereich dieser Rohreinmiindungen beginnt talaufwérts eine Betonflache, die sich
Uber eine Strecke von ca. 50 m erstreckt und als kiinstliches Bachbett rampenférmig
nach oben in den Hauptwirtschaftsweg des Tales miindet (siehe Abb. 2 und Abb. 4).
Diese Betonflache wurde friiher auch als Fahrweg genutzt.

Abb. 2: Das Bachbett am oberen Ende des Retzgrabens;
im Vordergrund ist die iiberwachsene Betonram-
pe erkennbar, rechts in Bildmitte befinden sich
unter Brombeergestriipp die Einldufe der Rohre
DN 500; hier wird auch die zukiinftige Einlei-
tungsstelle sein

Y X
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Talabwérts von den Rohreinmiindungen aus betrachtet ist der Retzgraben auf einer
Lénge von ca. 40 m nur streckenweise als eigenstdndiges Gewasserbett erkennbar,
das groftenteils mit Altgras und Brombeergestriipp Uberwuchert ist. Danach folgt
eine Wirtschaftswegequerung DN 500.

Unterhalb dieser Verrohrung beginnt der etwa 300 m lange naturnahe Abschnitt des
Bachs, der hier in einem schluchtartigen, gehélzgesdaumten Geldndeeinschnitt ver-
lauft (siehe Abb. 3)

Der Unterlauf verlauft von der Miindung aufwarts auf einer Lange von 140 m verrohrt
(DN 800), danach auf 15 m offen und dann wieder auf einer Strecke von ca. 35 m
verrohrt (DN 700) bevor er in den naturnahen und gehélzgesaumten Abschnitt tiber-
geht.

Abb. 3: Blick talaufwirts auf den naturnahen Abschnitt des Retzgrabens; im
Vordergrund ist der Sandfang vor dem Einlauf in die Verrohrung abge-
bildet, die den Unterlauf bildet

SIEN = ; 3 LN l.;,‘;.

2.6 Wasserschutzgebiete

Wasserschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen. Trink- oder
Brauchwasserentnahmen sind nicht vorhanden.

2.7 Altablagerungen

Im Planungsgebiet befinden sich keine bekannten Altablagerungen oder Altlastver-
dachtsflachen.
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3. Hydraulische Leistungsfihigkeit des Retzgrabens

Derzeit stellen die vorhandenen Verrohrungen die mal3geblichen Bestimmungsgré-
Ren fiir die hydraulische Leistungsfahigkeit dar. Da in den letzten Jahren keine
Schadensfélle offenbar wurden, ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Ver-
rohrungen die aktuell auftretenden Abflussmengen schadlos bewaltigen.

Im Hinblick auf die geplante Einleitungsstelle von Oberflaichenwasser aus dem Bau-
gebiet BU 21 ist zunachst der erste unterhalb der zukiinftigen Einleitungsstelle gele-
gene Wirtschaftswegedurchlass Durchlass DN 500 zu betrachten.

Er bildet den Tiefpunkt eines 17,3 ha grof3en Teileinzugsgebiets, das bis zu den Fla-
chen der ehemaligen Landesgartenschau im Nordosten reicht und sich zum grof3en
Teil aus bewirtschafteten und brachgefallenen Weinbergen (ca. 8 ha), Ackerland (ca.
5 ha) sowie aus Wegeflachen (1,6 ha) zusammensetzt.

Eine Uiberschlagige Ermittlung des Abflusses am Durchlass mit dem Simulationspro-
gramm ERWIN 4.0 ergibt fir ein 5-jdhrliches Niederschlagsereignis von 10 Minuten
Dauer einen Abfluss von ca. 200 — 250 I/s (je nach angenommenen Randbedingun-
gen im Einzugsgebiet: Vorfeuchte, Inflitrationsrate etc.).

Die Leistungsfahigkeit des Durchlasses DN 500 nach RAS-Ew 2005 betragt bei ei-
nem angenommenen Gefélle von 5 % und einer Rohrldnge von 8 m ca. 380 I/s.

Bezlglich des Bemessungsregens besteht im Durchlass DN 500 kein Engpass fiir
die Einleitung eines Drosselablaufs aus dem Baugebiet BU 21. Allerdings ist der
Durchlass nicht in der Lage, im Falle eines Uberlaufens der geplanten Riickhalte-
mulde in BU 21 den angesetzten Gesamtabfluss aus dem Baugebiet in H6he von
547 I/s zu bewdltigen. In diesem Fall wiirde sich das Wasser an der Wirtschaftswe-
gequerung anstauen, bis diese lUberstrémt wird.

Unterhalb des Durchlasses befindet sich der unverbaute Streckenabschnitt des
Retzgrabens, der diese Abflussmengen problemlos aufnehmen kann. Erosionsscha-
den bei sehr hohen Abfliissen sind aber nicht auszuschlielRen.

Durch die Dimensionierung der Retentionsmulde fiir ein 24-stiindiges Ereignis mit
einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren wird der Fall des Uberlaufens der Mulde sehr
unwahrscheinlich (siehe auch Abschnitt 4), so dass das Gefdhrdungspotenzial fiir
den Retzgraben als sehr gering eingeschétzt werden kann.

Die unterhalb anschlieBRende Verrohrung mit Sandfang und Einlaufbauwerk weist
einen Rohrdurchmesser DN 700 und ein Gefélle von 5 % (Auskunft SWT AOR) auf.
Die Leistungsfdhigkeit dieses 38 m langen Durchlasses liegt bei Vollfiillung bei ca.
1.300 I/s.

Talabwarts bis zur Miindung in den Olewiger Bach folgen weitere 7 Haltungen mit
DN 800 und einer Geféllevarianz zwischen 2 und 10 %. Der kritische Abfluf in der
flachsten Haltung kurz vor der Miindung betragt ca. 2000 I/s.

Ein bekanntes Problem im Einzugsgebiet stellen die Einlaufschachte auf dem
Hauptwirtschaftsweg dar. Bei starken Niederschldgen werden diese Schachte auf
Grund von Setzungen und Materialablagerungen teilweise umflossen, so dass das
Wasser auf dem Wirtschaftsweg selbst statt im Retzgraben talwarts flieft.

Abhilfe kann hier durch die Instandsetzung der Schéchte sowie durch die Errichtung
von Querabschldgen in den Retzgraben erreicht werden.
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4. Entwdsserungskonzept
4.1. Bemessungsgrundlagen und Entwdsserungskonzept

Als Eckpunkte fiir die Dimensionierung der Rickhalte- und Versickerungsmulde so-
wie fir den Drosselabfluss wurde

ein Niederschlagsereignis von 24 Stunden Dauer und 100-jdhrlicher Wiederkehr
mit einer Niederschlagsmenge von 75 mm festgelegt.

Die Ermittlung der angeschlossenen Flache an die Retentionsanlage erfolgte auf der
Basis der im Entwurf des Bebauungsplans BU 21 mit Stand vom 6. Juli 2007
genannten Grundflachenzahlen. Daraus wurden die in Zukunft maximal zu er-
wartenden Versiegelungsgrade abgeleitet. Die den Berechnungen zugrunde
liegenden versiegelten Flachenanteile sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die Entleerungszeit der Riickhaltemulde soll 24 Stunden nicht lberschreiten, um
bei wiederkehrenden Niederschlagsereignissen ausreichend Stauraum zur Ver-
fligung zu haben.

Fiir das Einzugsgebiet des Retzgrabens gilt, dass durch die Einleitung von Oberfla-
chenwasser gravierende Abflusserhéhungen vermieden werden sollen. Dazu
wurde gemal ATV-DVWK-M153 (2000) die zulédssige hydraulische Gewasser-
belastung durch einen mdéglichen Drosselabfluss aus der zuklinftigen Retenti-
onsanlage tberschlagig ermittelt:

Der maximal zuldssige Abfluss von versiegelten Flachen in den Retzgraben
wird ermittelt aus dem Mittelwasserabfluss MQ und dem Einleitungswert ey, in
Abhangigkeit von der KorngrélRe der Sedimente.

MQ wurde Uberschldgig am Ausgang des durch die geplanten BaumaRRnahmen
beeinflussten Einzugsgebietes mit 4 I/s ermittelt. Das Gewassersediment ist be-
ziglich seiner KorngréRenzusammensetzung im naturnahen Bereich des
Retzgrabens durchschnittlich als kiesig bis steinig (faustgro) einzustufen, so
dass gilt: e, =5-6

Daraus ergibt sich ein maximal zulassiger Drosselabfluss

er,max =eywX MQ=5x4=20Is.

Der nachfolgend gewdhlite Drosselabfluss zur Einhaltung der angestrebten
Entleerungszeit von 24 h betragt: Qp, =12 I/s.
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Entwisserungskonzept

Das anfallende Oberflachenwasser im Plangebiet wird soweit wie mdglich am Ort
des Entstehens zuriickgehalten. Die Wasserrlickhaltung erfolgt deshalb zum Teil auf
den privaten Grundstiicken und zum Teil auf einer 6éffentlichen Flache am stidéstli-
chen Rand des Geltungsbereichs von BU 21.

Uberschiissiges Wasser von den Privatgrundstiicken sowie das Oberflachenwasser
von offentlichen Flachen wird (ber einen Regenwasserkanal gesammelt und der
zentralen Retentionsmulde im Stidosten des Geltungsbereichs zugefiihrt.

Zur kontrollierten Entleerung verfiigt die Mulde (iber einen Drosselabfluss von 12 I/s.
Durch diesen Drosselablauf wird erreicht, dass sich die Mulde innerhalb von 24 h
entleert.

Das abflieRende Wasser aus der Riickhaltemulde wird Giber einen Uberlaufschacht
und eine bestehende Betontrapezrinne (Weinbergsentwéasserung) dem Retzgraben
zugefihrt (siehe Abb. 4 und Plan 1 im Anhang).

Insgesamt werden je Quadratmeter versiegelter Flache 75 | Rickhaltevolumen be-
reitgestellt. Davon werden auf den Privatgrundstlicken 30 | zuriickgehalten.

Im Unterschied zu den ubrigen Anlagen fiir die Regenwasserbewirtschaftung im
Konversionsgebiet Petrisberg wird die hier geplante Anlage nicht als Riickhalte- und
Versickerungsmulde angelegt, sondern ausschlieRlich als Rickhaltemulde mit abge-
dichteter Sohle (Lehmschiirze).

Zwar wédre wegen der ginstigen Untergrundverhdltnsisse eine Versickerung gut
maoglich, allerdings besteht wegen der Hanglage die Méglichkeit, dass sich das versi-
ckernde Wasser auf dem in 3,5 — 4,0 m Tiefe anstehenden Tonschiefer staut und als
Zwischenabfluss hangabwérts wieder an der Oberflache austritt.

Dort bestiinde dann die Gefahr der Weinbergsvernassung und ggf. kénnte eine 3 m
hohe Weinbergsstiitzmauer in ihrer Stabilitat beeintrachtigt werden.

Die zentrale Riickhaltemulde wird deshalb durch eine Lehmschiirze zum Untergrund
hin abgedichtet und ausschliellich ber Verdunstung und den Drosselablauf von 12
I/s entleert.

Die vorhandene Weinbergs- und Wirtschaftswegeentwasserung in Form einer Beton-
trapezschale nimmt diesen Drosselabfluss auf und fiihrt ihn zum Retzgraben.
Da die Trapezrinne altersbedingt bauliche Mangel aufweist, ist eine entsprechende
Instandsetzung erforderlich, bevor die Riickhaltemulde in Betrieb gehen kann.

Im Falle eines extremen Niederschlagsereignisses, das zum Uberlaufen der Riick-
halteanlage fiihrt, kann die Trapezschale nicht das gesamte Wasser aufnehmen. Um
ein unkontrolliertes Uberlaufen zu verhindern und ggf. Schaden an den hangabwérts
gelegenen Weinbergen zu vermeiden, wird das Rickhaltevolumen der Mulde statt flr
ein 3-stiindliches Regenereignis mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren (56 mm -
(wie es im gesamten Ubrigen Konversionsgebiet Petrisberg angesetzt wurde) fiir ein
24-stiindliches Ereignis mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren (75 mm)
bemessen.

Alternativ zur VergrofRerung des Rickhaltevolumens bestiinde die Méglichkeit, die

Notableitung nicht Uber die vorhandene Betontrapezrinne zu bewerkstelligen, son-
dern Uber eine neu zu errichtende Rohrleitung oder einen befestigten Graben.
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Wegen des stark geneigten Geléandes und den erforderlichen Querungen von Wirt-
schaftswegen und Stiitzmauern wére eine solche MalRnahme aber mit einem sehr
hohen baulichen Aufwand verbunden, der wirtschaftlich nicht tragbar ist.

4.2 Gebietsdaten und erforderliche Riickhaltevolumina

Die GréRe des entwasserungstechnisch zu bearbeitenden Planungsgebietes betragt
ca. 3,7 ha, wovon ca. 2,2 ha versiegelt werden sollen.

Das Planungsgebiet wurde in vier Teileinzugsgebiete untergliedert, wovon drei in die
zentrale Rickhaltemulde und eines in den vorhandenen Mischwasserkanal in der
Sickingenstralle entwéssert.

In Plan 1 im Anhang sind die Teileinzugsgebiete und die jeweilige Entwasserungs-
richtung dargestellt.

In Tabelle 1 sind die Gebietskennwerte der Teileinzugsgebiete zusammengestellt
und die jeweils erforderlichen Riickhaltevolumina im &ffentlichen und privaten Raum
zugeordnet.

Insgesamt ergibt sich im &ffentlichen Raum ein Bedarf an Riickhaltevolumen von
1.033 m3, der in der zentralen Riickhaltemulde am siiddstlichen Rand des Geltungs-
bereichs bereit gestellt wird.

Tab. 1: Gebietskennwerte BU 21 und erforderliche Riickhaltevolumina (RH)

Bemessungsregen: 100-jihrliches 24h-Ereignis = 75 I/m?

GRZ +

Uberschrei-|
Flache| GRZ tung Ard RH-Gesamtl RH privat RH &ffentl.

[m?] [m?) [m?] [m3] [m
WA 16 8000| 0,25 0,4 3200 240,0 96,0 144,0
WA 17 10800 0,25 0,4 4320 324,0 129,6 1944
WA 18 10600, 0,4 0,8 8480 636,0 2544 381,6
Planstralle A Nord 2650, 0,9 2385 178,9 178,9
Stichstrafen 1500, 0,9 1350 101,3 101,3
Stellplétze 725 0,6 435 32,6 32,6
Zwischensumme| 34275 20170 1513 480 1033
WA 19 22000 0,5 0,8 1760 98,6 52,8 in MW-Kanal
Planstralie A Sid 650, 0,9 585 32,8 in MW-Kanal
FuBweg 150, 0,9 135 7,6 in Waldflache
Summe| 37275 22650
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4.3 Beschreibung der zentralen Regenwasserbewirtschaftungsanlage

Bei der geplanten Retentionsmulde handelt es sich um ein bewachsenes Erdbecken
mit einer maximalen Einstautiefe bei Vollfiillung von 1,0 m. Die Flachenausdehnung
einschlieBlich der Béschungsflachen betragt ca. 1.700 m?, die der Wasserflache bei
Volifiillung ca. 1.100 m2 Die Lange des Beckens einschlieRlich der Bdschungsfla-
chen betragt ca. 60 m, die Breite ca. 28 m.

Zur Entleerung der Mulde wird ein Schachtbauwerk mit integrierter Drossel errichtet.
Die Drossel wird auf eine Ablaufmenge von 12 I/s eingestellt. Dadurch wird eine Ent-
leerungszeit von 24 h erreicht.

Der Schachteinlauf erhélt ein hydraulisches Leistungsvermégen von ca. 200 I/s ana-
log dem Leistungsvermdgen der talwarts liegenden Rohrdurchldsse (siehe Abschnitt
4.4).

Die Boschungshéhe der Mulde auf der Bergseite betragt wegen der Hanglage ca. 4
m, die Béschungsneigung liegt bei 1 : 1,5. Auf der Talseite wird lediglich eine B6-
schungshéhe von 1 m entstehen (siehe Querprofile in Plan 3 im Anhang) mit zuséatz-
lich 20 cm Freibord.

Die genannten. Bdschungshéhen sowie die grolRe Einstautiefe resultieren aus der
begrenzten Flachenverfigbarkeit. Der urspriinglich angedachte Erwerb der benach-
barten Flachen konnte nicht erreicht werden, so dass das erforderliche Volumen auf
einer verhaltnismaRig kleinen Grundflache bereit gestellt werden muss.

Die Zufahrt flir die Unterhaltung des Erdbeckens erfolgt ebenerdig vom bestehenden
Wirtschaftsweg aus. Der aktuelle unbefestigte Abschnitt des Wirtschaftswegs (ca. 50
m) wird zur Verbesserung der Befahrbarkeit aufgeschottert. In der Mitte des Beckens
entlang der Langsachse wird ein drei Meter breiter Schotterrasenstreifen angelegt,
um die Befahrbarkeit fiir M&hfahrzeuge zu gewéhrleisten (siehe Plan 2 im Anhang).

Wegen der groRen Einstautiefe wird das Becken eingezdunt und eine Sichtschutz-
pflanzung hergestellt (siehe dazu auch Abschnitt 6: Fachbeitrag Naturschutz).

Aulengebietswasser wird in die geplante zentrale Riickhaltemulde nicht eingeleitet.

Die Eigentumsverhéltnisse an den flir die Rlckhaltung bendétigten Grundstiicken wird
im Rahmen des laufenden Umlegungsverfahrens geklart.

4.4 Beschreibung des Ableitungsgerinnes sowie der Einleitungsstelle

Die Ableitung des Drosselabflusses von der Riickhaltemulde zur Einleitungsstelle
erfolgt Ober ein bestehendes Gerinne aus Betontrapezschalen (Sohlbreite 0,25 m,
Hoéhe 0,25 m). Das Gerinne aus Trapezschalen ist durch drei Wirtschaftswegeque-
rungen unterbrochen. An diesen Stellen wird das Wasser (iber Rohrdurchldsse DN
400 bzw. am untersten Weg liber einen Rohrdurchlass DN 500 gefiihrt.

Die maximale hydraulische Leistungsféhigkeit dieses Gerinnes wird durch die Rohr-
durchldsse DN 400 bestimmt.

Bei einem angenommenen Gefélle von 5 % kénnen diese Durchldsse maximal 210
/s abflihren.
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Aktuell sind an die Trapezrinne Wirtschaftswege mit einer Ldnge von ca. 520 m an-
geschlossen. Bei einer angenommenen Breite von durchschnittlich 3,5 m entwassern
damit ca. 1.800 m? Wegeflache (ca. 900 m? asphaltiert, ca. 900 m? geschottert) un-
mittelbar in die Trapezrinne.

Das Gesamteinzugsgebiet der Trapezrinne umfasst ca. 30.500 m?, davon werden
16.500 m? von Weinbergen, 8.100 m?® von Weinbergsbrachen, 2.100 m? von Gehél-
zen, 2.000 m? von Kleingérten und 1.800 m? von Wegeflachen eingenommen.

Unter der Annahme, dass der Hauptzufluss zur Trapezrinne Uber die direkt ange-
schlossenen Wegeflachen erfolgt und die Weinbergsflachen, Brachen und Gehdlze
nur mit einem Abflussbeiwert von 0,1 angesetzt werden, ergeben sich fiir die Trapez-
rinne folgende Belastungen (liberschldgig nach Kalweit):

1-jahrliches Ereignis: 63 I/s
2-jahrliches Ereignis: 821/s
5-jahrliches Ereignis: 113 l/s
10-jahrliches Ereignis: 141 /s
100-jahrliches Ereignis: 280 I/s

Der geplante Drosselablauf von 12 I/s entspricht danach ca. 20 % der Abflussmenge
des 1-jahrlichen Niederschlagsereignisses.

Abb. 5: Ableitungsgerinne

Blick von der Einleitungsstelle Blick abwérts zur Einleitungsstel- | letzter Wegedurchlass vor der
aufwdrts zur geplanten Riickhal- |le in den Retzgraben (Pfeil) Einleitungsstelle (Pfeil)
temulde (Pfeil)

Inwieweit flr das Ableitungsgerinne bereits eine wasserrechtliche Erlaubnis besteht,
die ggf. fur die zusatzliche Einleitung aus der Retentionsmulde gedndert werden
muss, konnte nach Anfragen bei der SWT AOR (Herr Binder), der Unteren Wasser-
behérde bei der Stadt Trier (Herr Niebling) und der Regionalstelle Wasserwirtschaft
bei der SGD Nord (Herr Minn und Herr Mossmann) nicht endgtiltig geklart werden.
Nach Aussagen von Herrn Mossmann liegt fir derartige Gerinne im Aul3enbereich in
der Regel keine gesonderte wasserrechtliche Genehmigung vor. Insoweit ist auch
keine Anderung einer bestehenden Erlaubnis erforderlich.
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Die Ubertragung der Trapezrinne aus dem Eigentum der Stadt Trier an die SWT-
AOR erfolgt im Rahmen des laufenden Umlegungsverfahrens fiir BU21.

Die Lage der Einleitungsstelle ist Abb. 4 im Text sowie Plan 1 im Anhang zu entneh-
men. Abb. 8 (siehe Abschnitt 6) vermittelt einen optischen Eindruck vom aktuellen
Zustand der Einleitungsstelle und ihrer Umgebung.

Derzeit handelt es sich dabei um zwei unmittelbar nebeneinander liegende Betonroh-
re DN 500. Das -talwéarts betrachtet- rechte Rohr entwéssert die Trapezrinne, die
auch den Drosselablauf aus der Riickhaltemulde aufnehmen soll, in den Retzgraben,
das linke Rohr entwassert den Regenwasserkanal im Wirtschaftsweg, der parallel
zum Retzgraben verlauft.

Um Auskolkungen durch den Drosselablauf aus der Riickhaltemulde zu verhindern,
wird von der Einleitungsstelle abwarts auf einer Lédnge von ca. 5 m eine Raubettmul-
de hergestellt, die gleichzeitig der Energieumwandlung dient. Die bestehenden
Rohrauslaufe bleiben erhalten.

4.5 Hinweise zur Erstellung der Riickhalte-und Versickerungsanlagen auf
den privaten Grundstiicken

Zur Verbesserung der Infiltrationsféhigkeit der Béden sind bei der Anlage der priva-
ten Riickhaltemulden in jedem Fall bodenverbessernde MalRnahmen wie Bodenaus-
tausch, Tiefenlockerung oder Einbau von Rigolen erforderlich.

Grundsétzlich wird dringend empfohlen, bei der Anlage jeglicher Versickerungsmul-
den - vor allem auch auf den Privatgrundstiicken - den belebten Oberboden scho-
nend zu entfernen und zwischen zu lagern. Nach der Erdmodellierung der Mulde ist
die Muldensohle vor der Wiederaufbringung des belebten Oberbodens tiefgriindig zu
lockern (mind. 50 cm) und mit der Tiefenlockerung in gré3erem Umfang Grobsand
einzuarbeiten. Erst dann ist der Oberboden schonend - ohne Befahren mit schweren
Baumaschinen - wieder aufzubringen.

Bei der Herstellung von Rigolen ist ein Mindestporenvolumen von 33% erforderlich.
Die Rigole ist mit einem FlieR/ Geotextil vor der Einschwemmung von feinkérnigen
Material zu schiitzen und mit mindestens 20 cm bewachsenen Boden zu {iberde-
cken.

Die Entleerungszeit der Riickhalte- und Versickerungsmulden auf den Privat-
grundstiicken wird neben den oben genannten bodenverbessernden MaRnahmen
durch Einbau von Drosseln gewahrleistet. Der einzustellende Drosselablauf orientiert
sich an der an die Mulde angeschlossenen befestigten Flache. Je 10 m? angeschlos-
sener Flache ist ein Drosselablauf in Héhe von 0.1 I/ min erforderlich. Der Drosselab-
lauf entwassert in den Regenwasserkanal und von dort in die éffentliche Riickhalte-
anlage.

Neben dem Drosselablauf sind die privaten Mulden mit einem definierten Uberlauf zu
versehen, lber den bei grolen Niederschlagsereignissen Uberschiissiges Wasser
kontrolliert in den Regenwasserkanal abgegeben werden kann.
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Die Textfestsetzungen im Bebauungsplan BU 21 erlauben auf den Privatgrundsti-
cken alternativ zu einer Riickhaltung in Mulden oder Muldenrigolen auch die Riick-
haltung in sogenannten Speicherzisternen oder Retentionsspeichern. Darunter ver-
steht man Regenwasserzisternen mit einem tblichen Brauchwasservolumen fir Gar-
tenbewasserung oder Toilettensplilung und einem zusatzlichen Rickhaltevolumen
fur Niederschlagswasser. Die Entleerung des Rickhaltevolumens erfolgt {iber eine
Schwimmerdrossel unabhéngig von der Brauchwasserentnahme. Auf diese Weise
wird garantiert, dass bei wiederkehrenden Niederschlagen das erforderliche Volumen
fur die Ruckhaltung zur Verfligung steht. Der Drosselablauf aus der Speicherzisterne
flieRt in den Regenwasserkanal und von dort in die &ffentliche Rickhaltemulde, so
dass eine Uberfiihrung in den natiirlichen Wasserkreislauf gewahrleistet wird.

Da der Drosselausgang in der Regel unter der Riickstauebene des Regenwasserka-
nals liegt, werden die Speicherzisternen mit Riickstauverschliissen gesichert.

Diese Art der privaten Regenwasserriickhaltung wurde in die Festsetzungen aufge-
nommen, um auch auf kleinen Baugrundstiicken ohne ausreichende Gartenflachen
eine Privatriickhaltung zu erméglichen.

Die funktionsgerechte Anlage der Rickhalte- und Versickerungsmulden auf den Pri-
vatgrundstiicken wird vor der Ausfiihrung durch intensive Beratung der Bauherrn
durch die Entwicklungsgesellschaft Petrisberg (EGP) bzw. deren Beauftragte sowie
nach der Ausfilhrung durch Kontrollbegehungen von Beauftragten der EGP gesi-
chert.

Die dingliche Sicherung der privaten Riickhalte- und Versickerungsanlagen erfolgt
Uber den Grundstiickskaufvertrag sowie tUber die Verpflichtung zur Einreichung priif-
féhiger Planunterlagen zur Oberflichenentwasserung mit dem Antrag auf Genehmi-
ng\g des Grundstiicksanschlusses an die 6ffentliche Abwasseranalge bei der SWT-
AOR.
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5. Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung

Qualitative Aspekte der Riickhaltung, Versickerung und Einleitung von Ober-
flichenwasser

Zur Beurteilung der Belastung des anfallenden Oberflichenwassers mit Schadstoffen
und der aus qualitativer Sicht zuldssigen Einleitung in den Retzgraben erfolgt eine
Bewertung gemal ATV-DVWK-M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser” und ATV-DVWK-A138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser".

Nach ATV-DVWK-M 153 ergibt sich die Behandlungsbediirftigkeit des Oberflachen-
wassers durch einen Vergleich des Emissionswertes E mit der Gewésserzahl G. Der
Emissionswert errechnet sich aus dem Produkt von Abflussbelastung B und dem
Durchgangswert D. D wird dort nach Tabelle 4a, S.29 bestimmt.

Abflussbelastung B:
Schadstoffeinfluss aus der Luft: gering (Typ: L1; Punkte: 1; gem. Tab. 2, S.27)

Schadstoffbelastung aus der Flache:

- Strallen mit 300 - 5000 Kfz/Tag: mittel (Typ: F4; Punkte: 19; gem. Tab. 3, S.28); Flache
0,48 ha

- Dachflachen in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten: gering (Typ: F2; Punkte: 8;
gem. Tab.3, S.28); Flache 2,94 ha

Die Belastungspunkte B sind gemal inrem Flachenanteil im Einzugsgebiet zu gewichten:

B =(0,48 ha x 20 + 2,94 ha x 9)/ 3,42 = 10,5.

Insgesamt ergeben sich 10,5 Belastungspunkte.

Gewasserpunkie G:

Dem gegentiber stehen nach Tabelle 1a, S.26 bei der Einleitung in den Retzgraben (kleiner

Hiigel- und Berglandbach mit einer mittleren Wasserspiegelbreite unter 1 m und einer mittle-
ren FlieRgeschwindigkeit > 0,3 m/s) der Gewdassertyp G5 mit 18 Punkten.

Emissionswert E:
Es gilt: Emissionswert E=B x D

Da keine Durchgangswerte D zu beriicksichtigen sind (es findet keine Versickerung durch
die belebte Bodenzone statt), ist der Emissionswert E gleich dem Belastungswert B.
Daraus folgt:

Der Emissionswert E ist bei einer direkten Einleitung des Drosselablaufs in den Retzgraben
mit 10,5 Punkten kleiner als die Zahl der Gewasserpunkte G (G = 18).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter den angenommenen FI&-
chennutzungsarten durch den Drosselablauf keine unzuldssige Schadstoffbelastung
fur den Retzgraben entsteht.
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6 Fachbeitrag Naturschutz

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zu BU21 wurde ein Umweltbericht erstellt
und die entstehenden Eingriffe im Geltungsbereich des Bebauungsplans bilanziert.
Dabei wurde auch bereits die Errichtung einer Riickhaltemulde beriicksichtigt.

Die genaue Lage und Gréfe der Mulde war aber zum Zeitpunkt als der Umweltbe-
richt erstellt wurde noch nicht festgelegt. Der Eingriff durch den Ausbau der Einlei-
tungsstelle in den Retzgraben war bisher nicht Gegenstand des Umweltberichts zu
BU 21.

Fur das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren wird daher der naturschutzrechtli-
- che Eingriff im Zuge der Errichtung der Riickhaltemulde und der Einleitungsstelle
nachfolgend aktualisiert dargestelit.

6.1 Betroffene Gebiete von “Gemeinschaftlicher Bedeutung“
(8§ 32 - 38 BNatSchG)

Weder im nahen, noch im weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich fir das
Schutzgebietsnetz ,Natura 2000“ gemeldete Gebiete. Das Erfordernis einer Vertrag-
lichkeitsbeurteilung gem. Art. 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Européi-
schen Gemeinschaften vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrau-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (Abl. EG Nr. L 206 v.
22.7.1992, S. 7) unter Einbezug der EG-Vogelschutzrichtlinie ist demnach nicht ge-
geben.

6.2 Schutzgiiter

Schutzgut Landschaftsbild

Aktuell ist das Landschaftsbild in der Umgebung der geplanten Retentionsanlage
durch Weinberge, Weinbergsbrachen, z.T. in Verbuschung tGbergehend, einen Pio-
nierwald und einem gehdlzgepragten Kleingarten gekennzeichnet (siehe Abb. 6).

Durch die Errichtung der Riickhaltemulde wird der Pionierwald auf einer Flache von
2.100 m? beseitigt und es werden umfangreiche Abgrabungen durchgefiihrt, wodurch
bergseitig gréfere Béschungsflachen entstehen.

Nach Realisierung des Bauvorhabens wird die Mulde mit Landschaftsrasen eingeséat
und wegen der grofRen Einstautiefe von 1 m eingezdunt.

Um eine Einbindung in die Landschaft zu errreichen, werden die Béschungen auf
einer Flache von ca. 400 m?* mit Strduchern bepflanzt (siehe Abschnitt 6.3: MalRnah-
menbeschreibung und Plan 2 im Anhang).

Durch die entstehende Sichtschutzpflanzung wird eine erhebliche Beeintrachtigung
des Landschaftsbildes vermieden.
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Landschaftsarchitekien BDLA

Abb. 6: Uberblick iiber die Landschaftsstruktur im Planungsgebiet (blau: geplante
Retentionsmulde); der Gehdlzbestand nordwestlich der Mulde ist im Zuge der
ErschlieBungsmalnahmen fiir BU 21 bereits gerodet worden

Schutzgut Boden

Im Bereich der Eingriffsflache befindet sich weitgehend natiirlich gelagerter Boden,
der vormals weinbaulich genutzt wurde und aktuell mit Laubgehdlzen bestanden ist.
Vom Bodentyp her handelt es sich um weitverbreitete Braunerden bis Parabrauner-
den.

Altablagerungen sind nicht bekannt.

Durch die BaumaRnahme wird grundsétzlich schutzbedirftiger Boden umgelagert
und an anderer Stelle wieder eingebaut. Gewachsene Bodenstrukturen werden ge-
stért und Bodenfunktionen zumindest zeitweise unterbunden.

Nach der Tabelle zur ,Bilanzierung von Eingriffen in die Bodenfunktionen und deren
Kompensation“ der SGD Nord (siehe Anhang) ergibt sich bei einer Eingriffsflache
von 2.100 m? und unter Berilicksichtigung von Minimierungsmaflnahmen ein Aus-
gleichsbedarf von ca. 1.000 m?2. '

Als Vermeidungsmaf3nahme ist vor Beginn der eigentlichen BaumaBnahmen der be-
lebte Oberboden im Bereich der zukiinftigen Mulde abzutragen und getrennt zu la-
gern. Nach der Modellierung der max. 1 m tiefen Mulde ist der Oberboden wieder
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aufzutragen und Landschaftsrasen einzusden. Auf den Béschungen sind standortty-
pische Laubstrducher zu pflanzen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten und einer kurzen Regenerationszeit kann der Bo-
den seine Funktionen im Naturhaushalt wieder weitgehend ibernehmen. Lediglich im
Bereich des 3 m breiten Fahrstreifens aus Schotterrasen zur Unterhaltung der Mulde
bleiben die Bodenfunktionen gestért (ca. 180 m?3).

Als Ausgleichs- und ErsatzmalBnahme wird innerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans BU21 auf einer Flache von 8.500 m? der Douglasienanteil entnommen
(anrechenbare Flache ca. 1.000 m?) und ein naturnaher Unterwuchs aus einheimi-
schen Laubholzarten entwickelt (siehe auch Umweltbericht zu BU21).

Schutzgut Arten und Biotope

Die Retentionsmulde entsteht auf einer ehemaligen Weinbergsflache, die heute auf-
grund von Nutzungsaufgabe von einem krautreichen Pionierwald aus Vogelkirsche
sowie Berg- und Spitzahorn eingenommen wird (siehe Abb. 7).

Es handelt sich um einen mittelfristig ersetzbaren Lebensraum mit aktuell maRiger
Bedeutung fiir den Arten und Biotopschutz.

Der Biotoptypenbestand im weiteren Umfeld des Bauvorhabens ist in Abb. 9 darge-
stellt.

Die Retentionsmulde wird nach Fertigstellung mit Landschaftsrasen (ca. 1.500 m?)
eingesat und extensiv ohne Einsatz von Diinger und Pestiziden gepflegt. Auf den
Boschungsflachen wird ein mehrreihiger Giirtel aus heimischen Strauchern (ca. 400
m?) gepflanzt.

Dadurch wird ein Teil der Funktionen des Pionierwaldes ersetzt, es entsteht aber
keine gleichwertiger Lebensraumersatz.

Als Ausgleich fur den Verlust des Pionierwalds und seiner Lebensraumfunktionen
wird innerhalb des Geltungsbereichs von BU21 ein Roteichen- und ein Douglasien-
bestand aufgelichtet und ein naturnaher Unterwuchs aus einheimischen Laubholzar-
ten entwickelt (insgesamt auf ca. 8.500 m?; anrechenbare Flache ca. 2.550 m?). Die-
se Malnahme dient anteilig auch als Ausgleich fiir andere Eingriffe im Geltungsbe-
reich von BU21 (siehe auch Umweltbericht zu BU21).
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Abb. 7: aktuelle Vegetation im Bereich der geplanten Retentionsmulde

AT R p RSy

Pionierwald vorwiegend aus Ahorn u Krautschicht
sche

Im Bereich der Einleitungsstelle (siehe Abb. 8) in den Retzgraben dominieren derzeit
Brombeerbesténde, an den Bdschungen teilweise Altgras und einzelne Feldgehdlze.
Teile der Uferbdschung sind mit Griinschnittablagerungen tiberdeckt.

Oberhalb der Einleitungsstrecke befindet sich eine teilweise lberwachsene Beton-
rampe, die den Beginn des Bachbetts markiert. Unterhalb der Einleitungsstelle ist
das Bachbett und das unmittelbare Vorfeld von Brombeerbestédnden und Altgras be-
deckt.

Zur Energieumwandlung und zur Vermeidung von Auskolkungen werden unmittelbar
unterhalb der vorhandenen Einleitungsrohre auf einer Lédnge von 5 m und einer Brei-
te von 2 m die geringwertigen Vegetationsbesténde entfernt und durch eine Rau-
bettmulde ersetzt.

Ein gesonderter Ausgleich fur den Eingriff im Umfang von ca. 10 m? in den gering-
wertigen und leicht regenerierbaren Vegetationsbestand ist nicht erforderlich.

Abb. 8: aktuelle Vegetation im Bereich der Einleitungsstelle in den Retzgraben

Ablagerungen von Schnittgut im Einleitungsstelle des Drosselablaufs | Bachbett unterhalb der Einleitungs-

Bereich der Einleitungsstelle des (2x DN 500, linkes Rohr) stelle (oberhalb des Pfeils ist die
Drosselablaufs Betonrampe erkennbar, die den
Beginn des Bachbetts markiert

21



BGHplan

fisarchitekten BDLA

Genehmigungsplanung Trier-Petrisberg BU 21, Oberflichenwasserbewirtschaftung

na

Landsc

Abb. 9: Ubersicht Biotoptypenbestand im Umfeld der geplanten Retentionsmulde und

der geplanten Einleitungsstelle (Legende Biotoptypen siehe Anhang)

geplante

Retentionsmulde

findet
M153

geplante Einleitungs-

stelle in den Retzgraben

also lediglich eine Zwischenspeicherung statt. Das Wasser wird anschlieBend Gber
einen Drosselablauf und eine bestehende Betontrapezrinne direkt in den Retzgraben
Eine Belastung des Wassers im Retzgraben durch die Einleitung des Oberflachen-
wassers aus der Rickhaltemulde ist nicht zu erwarten. Gema® ATV-DVWK
(siehe Abschnitt 5) ist wegen der geringen Belastung des Regenwassers aus Wohn-
gebieten und gering befahrenen Verkehrsflichen keine Behandlung vor der Einlei-
tung in das Oberflachengewéasser erforderlich. AulRerdem ist zu berilicksichtigen,
dass der Retzgraben durch Aufnahme des Wassers aus den Weinbergen und der die
Weinberge erschlieBenden Wirtschaftswege einer gewissen Vorbelastung unterliegt.

Das Oberflachenwasser von Dachflachen und gering befahrenen Stral3en ist in der
Im vorliegenden Fall erfolgt eine Versickerung nur in den Privatmulden innerhalb des
geplanten Baugebiets. Das Oberflachenwasser von Verkehrswegen und nicht versi-
ckerndes und verdunstendes Wasser von den Privatgrundstiicken wird in eine zent-
eingeleitet.

Regel kaum mit Schadstoffen belastet.
rale Rickhaltemulde mit Untergrundabdichtung (Lehmschirze) eingeleitet. Es

Negative Auswirkungen auf das Grundwasser sind daher auszuschlief3en.

Schutzgut Wasser

22



Genehmigungsplanung Trier-Petrisberg BU 21, Oberflachenwasserbewirtschaftung

__BGHplan

indschafisarchitekien BC

Die gedrosselte Einleitung (12 I/s) von Oberflaichenwasser in den Retzgraben aus
der zentralen Rickhaltemulde erfolgt punktuell (iber ein bestehendes Rohr. Um
Auskolkungen an der Einleitungsstelle zu vermeiden, wird der durch eine unmittelbar
oberhalb liegende Betonrampe und durch Ablagerung von Griinabféllen vorbelastete
Bachlauf auf einer Ladnge von 5 m mit einer Raubettmulde befestigt.

Bachabwaérts bleibt das hier unbelastete Gewésserbett durch die Einleitung von 12
I/s unbeeintrachtigt.

Schutzqut Klima/Luft

Durch den Bau der Regenwasserbewirtschaftungsanlagen entstehen keine erhebli-
chen Wirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft

6.3 Beschreibung der MaBnahmen im Bereich der Retentionsmulde (siehe auch
Plan 2 im Anhang)

a) Der Bereich der Retentionsmulde ist nach der Gelandemodellierung mit Oberboden
anzudecken und mit einer geeigneten Wiesenmischung einzuséen. Die Pflege erfolgt
extensiv ohne Einsatz von Diinge- oder Pflanzenschutzmitteln, indem ein— bis zwei-
mal jahrlich geméht oder gemulcht wird.

b) In den im Plan 2 gekennzeichneten Bereichen sind standortgerechte einheimische
Laubstraucher, 2 x versetzt, entsprechend der im Plan dargestellten Pflanzschemen
zu setzen. Es sind folgende Arten zu verwenden: Roter Hartriegel (Comus sangui-
nea), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wasserschneeball (Viburnum opulus),
Pfaffenhlitchen (Euonymus europaea), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Hunds-
rose (Rosa canina), Ackerrose (Rosa arvensis), Haselnul® (Corylus avellana)

c) Der erforderliche Maschendrahtzaun ist so zwischen die Pflanzreihen zu setzen, dass
er nach Erreichen der Wuchshéhe nach auen nicht mehr in Erscheinung tritt.

Pflanzliste:
Strducher : |44 Corylus avellana Hasel
2xv.; 36 | Cornus sanguinea Roter Hartriegel
100-125 32 Euonymus europaea Pfaffenhlitchen
36 Lonicera xylosteum Heckenkirsche
12 Rosa arvensis Feldrose
20 Rosa canina Hundsrose
32 | Sambucus nigra Schwarzer Holunder
28 |Viburnum opulus Wasser-Schneeball
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7 Kostenschatzung (ohne leitungsgebundene Abwasserbeseitigung, siehe Teil 2
der Genehmigungsplanung)

Kostengruppe Menge EP GP

Herrichten Geldndeoberflache

Gehdlzrodung 2.100,00 m? 5,00€ 10.500,00 €
Oberboden abschieben, lagern 2.100,00 m? 1,00 € 2.100,00 €
Geldndebearbeitung
Boden lésen, einbauen 2100,00 m? 750€ 15.750,00 €
Unterbodenplanum 210000 m? 1,20 € 2.520,00 €
Oberboden andecken 2100,00 m? 1,00 € 2.100,00€
Profilierung Mulde 1.700,00 m? 2,30 € 3.910,00 €
Lehmabdichtung 1.700,00 m? 145€ 24.650,00€
Schotterraseneinbau 180,00 m? 17,0€ 3.060,00 €

Transport u. Deponierung Uberschussmass. 1.000,00 m?® 10,00€ 10.000,00 €

Rasen
Landschaftsrasenansaat 1.300,00 m? 2,00€ 2.600,00 €

Gehdlze
Strauchpflanzung incl. 20000 m 25€ 5.000,00 €
Fertigstellungspflege

Technische Anlagen

Drosselschacht / Auslaufbauwerk 1,00 Stk 15.000,00 € 15.000,00 €
Raubettmulde 10,00 m? 500,00 € 5.000,00 €
Instandsetzung Trapezrinne 200 m 25,00 € 5.000,00 €
Baustelleneinrichtung 1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 112.190,00 €
Unvorhergesehenes 7.810,00 €
Endsumme netto 120.000,00 €

Trier, den 10. September 2007

Bearbeiter:

R. Hierimeier
(Dipl.-Geogr./Hydrol.)
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ANHANG

- Legende Biotoptypenbestand

- Tabelle: Bilanzierung von Eingriffen in die Bodenfunktionen und deren
Kompensation

Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einlei-
tung von Niederschlagswasser in den Retzgraben gem. § 25 ff LWG

e Datenblatt zum Wasserrechtsantrag

¢ Eigentliimerverzeichnis

Plan 1: Systemskizze Oberflachenentwasserung BU 21 ,Petrisberg - West"
und Flurstiicksnachweis fir die Einleitungsstelle, M. 1 : 2.000

Plan 2: Bepflanzungsplan Retentionsmulde, M. 1 : 250

Plan 3: Profilschnitte der geplanten Retentionsmulde, M. 1 : 250
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Legende Bestandskarte Biotoptypen

Walder und Gehdlze

Haldenwaid

: a @ Laubwala mittierer Standone mit Altnolz
Laubwald mittierer Standorte
Mischwald

Laubforst (Ubenwisgend Rot-Eicha)
MNadeltorst

Baumhecke

Strauchhecke

Aueniwaldbaum

Altbaum

matelanter Baum

Jungerf Baum

alter Cbsisaum

mittelalter Obstbaum

junger Obstbaum

Offenland

Pionierflur

mesophie Ruderaiflur

ndrophile Ruderaifur

Zusatnntoanatonen zum Offenking

brachbogend

verbuscht

magere oder AL Hockene Ausprigung

touchte Auspragung

Mauer mit Stredenfam / Trockenmauer

wertvoller Saum

Landschoftsarchitekien BDLA

Gewasser

natumaher, Bach

==m=maa  nalumaher, unverbauter Bach, lemporar
——— Gmaben
- —— = (Graben. temporar

Tumpal, natumah,
mit Verandungsgesefischaften

=) o

& Brunnen

Siedlungsbereiche
T o
2y ] Garten mit Rasen, Gaholzen

strukturreiche Kieingaren

Sportplatz (Spitt)

unbefestigle Flathe, Erdweg Grasweg

Schotter-, Kiesfiache. -weg (2.T. mit Bewuchs)

Flache, Weg ( . T mit B hs)

D wasserundurchiassige Belage.
, Beton,

Lagerplatze

S ahemakgo Galechisstanda

* Archaologische Fundstel g siohe Text)
Bereich der i
L (ehamaliger Kasemanberaich)

Schutzbedrftigkeit /| Empfindlichkeit
Arten und Biolope

- sehr hoch: Bictoptypen nach § 24 LPIG

sehr hoch Bictoptypen der Reta Lista Rh -Pf
hoch

matig
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Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur
Einleitung von Niederschlagswasser in den Retzgraben gem. § 25 ff LWG

Die SWT Stadtwerke Trier, AOR beantragen hiermit gem. § 2, 3, 7 und 7a WHG und
gem. § 25 ff LWG die Einleitung von Niederschlagswasser in den Retzgraben aus
der Oberflaichenentwésserung der stadtebaulichen EntwicklungsmaRnahme Petris-
berg - Teilbereich BU 21 ,Petrisberg-West".

Das Niederschlagswasser von den befestigten Flachen der Teileinzugsgebiete EZG
1 - EZG 5 (siehe Plan 1 im Anhang), das nicht in privaten Riickhalte- und Versicke-
rungsmulden zurtickgehalten wird, wird gesammelt und lber einen Regenwasserka-
nal in eine zentrale Retentionsmulde in Erdbauweise eingeleitet und zuriickgehalten.
Uber ein Schachtbauwerk mit Drossel wird das nicht verdunstende Wasser in eine
bestehende Betontrapezrinne (Weinbergsentwasserung) eingeleitet, die das Wasser
in den Retzgraben fiihrt.

Die Einleitung in den Retzgraben erfolgt in der Gemarkung Olewig, Flur 18, Flur-
stiick 73.

Eigentimer des Grundstiicks ist die Stadt Trier. Die Lage der Einleitungsstelle ist in
Plan 1 im Anhang dargestellt.

Bei der Einleitungsstelle handelt es sich um den Oberlauf des Retzgrabens. Die Ein-
leitung erfolgt Giber eine bereits vorhandene Rohrleitung DN 500, die derzeit Wasser
aus der Weinbergsentwasserung und aus Wirtschaftswegen in den Retzgraben flhrt.
Das Wasser wird punktuell iber eine Rohrleitung eingeleitet.

Die Einleitungsmenge ergibt sich aus der Bemessung des Entwasserungssystems
mit dem zugrunde gelegten Niederschlagsereignis (100-jahrl. Ereignis der Dauerstu-
fe 24 h: 75 mm), den entsprechenden Riickhaltevolumina und der angestrebten Ent-
leerungszeit der Mulde (siehe Abschnitt 4).

Im Regelbetrieb werden zusatzlich zu der bestehenden Einleitung aus der Wein-
bergsentwasserung iiber den Drosselablauf 12 I/s (43,2 m®h) in den Retzgraben
eingeleitet.

In Abschnitt 3 wurde der Uberschlédgige Nachweis Uber die aktuellen Abflussverhalt-
nisse im Retzgraben gefiihrt. Danach ist durch die geplante RiickhaltemaRnahme mit
gedrosselter Ableitung im Regelbetrieb im Vergleich zur jetzigen Abflussbelastung
des Retzgrabens keine nachteilige Wirkung zu erwarten.

bearbeitet: Der Antragsteller:
Trier, 10. Sept. 2007 Trier,
R. Hierlmeier

(Dipl.-Geogr./Hydrol.) i.V. A.Miuller i.V. V. Becker
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Eigentiimerverzeichnis

¢ Retentionsmulde
Gemarkung Olewig, Flur 17, Flurstiicke 4 / 5/ 6

e Ableitungsgerinne

Gemarkung Olewig, Flur 17, Flurstiicke 39 / 41
Gemarkung Olewig, Flur 18, Flurstiicke 71

e Einleitungsstelle
Gemarkung Olewig, Flur 18, Flurstiick 73
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Pltanzschema A (4x)
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§Sn Sambucus nigra
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Pllanzschema B (4x)
5Ca Corylus avellana

—

ST PR

5 Cs Comus sanguinea

4Ee Euonymus europaca

4Lx Lenicora xylosteum
$Rc Rosa canina

38n Sambucus nigra
4 Vo Vibumum opulus.
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Profil C

SWI-Anstalt des offenthohen
Rechis der Stadt Trior

10 Sept 2007
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(Ausschnitt aus technischer Planung IB Scherf)
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